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Schaal / Scale

Get./ Drw.

Acc./Appr.

materiaal / Material

Tek.nummer / Drw.number

Klant tek./ Cust.drw.

Klant / customer

Rev.

Wijz. omschrijving / Change discription Datum / Date Get./ Drw.
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Copyright : Sapa Profiles Benelux

Tolerantie volgens :
Tolerances acc. to :

Linear measures
0.5 to 3

± 0.1

Above
3 to 6
± 0.1

Above
6 to 30
± 0.2

Above
30 to 120

± 0.3

Above
120 to 400

± 0.5

Above
400 to 1000

± 0.8

Above
1000 to 2000

± 1.2

Above
2000 to 4000

± 2.0

Radius
0.5 to 3

± 0.2

Above
3 to 6
± 0.5

Above
6 
± 1.0

to 10
± 1º

Angularity
Above

10 to 50
Above

50 to 120
± 20'

Above
120 to 400

± 10'± 30'

Above
400
± 5'

ISO-DIN 2768-M

Note: Part to be clean,dry,deburred, free from sharp edges and any Contamination
in the form of dirt,oil or foreign materials.

OP TEKENING AANGEVEN

BELANGRIJKE MATEN VOOR HET 
PROFIEL/ PRODUCT.

INDIEN VAN TOEPASSING:

TEK. ACCOORD EN VOOR
TER GOEDKEURING

FIRMA       :

HANDTEK.:
DATUM     :

BEWERKING VRIJGEGEVEN   :


